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1.     A termék egyedi azonosító kódja: Barabás gyorsszegély egyenes és/vagy íves. 
 
2.     Típus, tétel- sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges lehet az építési termék azonosításához: 
       Barabás Stone Design Kft., Barabás Gyorsszegély egyenes és/vagy íves. 
 
3.     Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése: Egyenes vagy íves geometriájú 
        térburkolatok oldalainak megtámasztására, felületelhatárolására lehet felhasználni.  
        A fordított T-alakú műanyag szegélyprofil stabilitását a térkőfelület alá visszanyúló geotextília  
        és annak belső oldalán lévő, leszegelhető, lapos, műanyag profil növeli. 
 
4.     A gyártó neve és értesítési címe: Barabás Stone Design Kft., 8200 Veszprém, Almádi út 15-17. 
 
6.     Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer  
       V. melléklet szerint: 4-es rendszer. 
 
9.     A nyilatkozat szerinti teljesítmény: 

10.   Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett,  
       nyilatkozat szerinti teljesítménynek. 
 
11.   A gyártó nevében és részéről aláíró személy: 
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      Alapvető jellemzők                                                                                    Teljesítmény      Értékelési módszer  
      Geotextília 
      - hossz- és keresztirányú szakítószilárdság, kN/m                                     ≥ 11,5                      EN ISO 10319 
      - keresztirányú szakadási nyúlás, %                                                                ≥ 90                          EN ISO 10319 
      - hosszirányú szakadási nyúlás, %                                                                    ≥ 75                          EN ISO 10319 
      - statikus átszakadási ellenállás (CBR-teszt), N                                          ≥ 1750                     EN ISO 12236 
      - dinamikus átszakadási ellenállás (kúpejtési teszt, lyuk Ø-je), mm     ≥ 20                          EN ISO 12236  
      Tűzbiztonság                                                                                                             NDP                          
      Higiénia, egészség- és környezetvédelem                                                     NDP                          
      Biztonságos használat és akadálymentesség 
      Geotextília 
      - függőleges vízátfolyási tényező I/m²s (mm/s)                                            ≥ 100                        EN ISO 12956 
      Zajvédelem                                                                                                                NDP                          
      Energiatakarékosság és hővédelem                                                                 NDP                          
      A természeti erőforrások fenntartható használata                                     NDP                          
      Szegélyprofilok 
      - mérettűrése (a névleges érték %-a)                                                              ± 5                            Kalibrált hosszmérő eszköz 


